’avaloir

Un avaloir a pour fonction de capter (toute) la fumée sortant par le-haut de la porte du four et de la
diriger dans le conduit de cheminée. Pour cela, il a_un_‘e'fbajs_e suffisamment grande (pour absorber
toute la fumée), suivie d’un rétrécissement jusqu’atix.dimensions intérieures du conduit de cheminée.
Un avaloir peut se trouver dans le commerce:

La fagon la plus simple pour évacuer lafumée, c’est par le haut de la porte, sans avaloir.

>~

A gauche le four en terre de Fourapatt, & droite un four trés récemment reconstruit par Greg
(Brionnet) qui a magnifiqguement restauré une voute surbaissée. Placés a I'extérieur ces fours peuvent
parfaitement fonctionner sans avaloir.

Deux membres-du forum ont assisté a la renaissance du four de Greg. Ils témoignent s'étre faits tous
les deux piéger en s'approchant de la porte. Lorsque le four est chaud, il est impossible de voir la
fumée et la'chaleur qui sort par la moitié haute de la porte. 'absence d’avaloir se traduit par un fort
risque de brllure, le boulanger du forum vy a laissé quelques cils, malgré ses lunettes. Lutilisateur
apprend trés vite comment approcher cette porte, mais constate aussi qu’un avaloir peut-étre, utile.

Voici un bref résumé d’un document qui concerne « la ou les portes du four »* et précise qu'’il existe
deux types d’avaloir possibles : q

Deux fagons d’évacuer les fumées

1. En facade, avec un avaloir extérieur (avaloir fixe.ou amovible

! Disponible sur le forum



. ans une cheminée intégrée, qui avale la fumée.entre la coupole et I'ouverture en facade
2. D h t le la fuméeentre | le et 'ouvert facad

Sommet de voute de

Clapet de cheminée Fouverture de la
coupole

Avaloir

Sommet de voute de
Ia porte de facade ﬂ—>

Porte de facade —>

Un deuxiéme document devra étre consulté sur le forum, il concerne le clapet de chem,ihée-(surtout
utile pour la cuisson du pain) ; Par exemple : [}

Le lecteur de ce document devra donc prendre en compte les deux PDF cités ci-dessus avant de
définir précisément le type d’avaloir qui lui convient.



Comment construire soi-méme son avaloir de four a bois ?

Qu’il soit intérieur ou extérieur, 'avaloir doit répondre'a deux contraintes :

e Une base suffisamment dimensionnée pour que les fumées ne s'échappent pas ailleurs ;
® La prise compte de la dimension du'conduit de fumée pour pouvoir s’y raccorder.

Les avaloirs construits par les membres du forum sont, la plupart du temps, de taille modeste. Ils
doivent alors. étre placés le plus prés possible du haut de la porte, avant que les fumées n‘aient la
possibilité de“se-disperser. lls doivent donc avoir une largeur correspondant a celle de la bouche du
four, et une avancée de 10 a 15 cm par rapport a la facade. )
Mais il reste possible, pour ceux qui le souhaitent, de batir un avaloir traditionnel, plus haut placé et
trés largement dimensionné. '

| n avaloir en tol

Quelques pré-requis pour se lanecer dans l'aventure « téle » :

Savoir souder, (ou connaitre quelqu’un qui peut souder vos assemblages) ou savoir poser des rivets
qui évitent'de souder.

Il existe des sites qui vendent des toles de toutes épaisseurs, a la découpe (les découpes proposées
étant soit carrées soit rectangulaires).

Il faut donc disposer d’une petite disqueuse équipée de disques pour trongonner le métal.

A. Le modele le plus simple

Aussi efficace que les suivants.



Quatre trapézes assemblés (soudés ou rivetés); un bouchon carré sur. le dessus, percé pour une
adaptation cylindrique permettant I'assemblage avec le tube de cheminée.

B. Un modele plus complexe

~ ,.: ',A- 7‘4:%_3?& i :
Piéce permettant de passer du camé de
sortie de I'avaloira l'inténieurdu rond
d’entrée dans le tube inox.

l— : - 4: - _f"

Eaml T

A sa base, un carré ou rectangle correspondant a1a*dimension imposée par le bati du four ; en haut
un tube adapté au conduit de fumée.

[

Quatre faces en forme de trapéze (t6le épaisseur 3mm, voir photo 2) et une piéce d’adaptation de
I'avaloir au tube de cheminée (photo 1). Cette piéce d'adaptation ne nécessite pas de calculs
complexes de pliage, elle sera découpée dans une tdle peu épaisse (Imm) pour faciliter le pliage des
4 triangles qui ont leur pointe vers le bas.

Les 3 photos suffisent 8 comprendre le montage ; le texte qui suit est destiné a ceux qui préférent les
mots aux photos.



Le patron de ces 4 trapézes (en carton); (voir photo 2) doit étre construit de facon a ce que
'ouverture haute soit un carré aux cétés de dimension égale au diameétre du tube de la piéce
d’adaptation.

A noter que ce bout de tube sur le dessus de cette piéce a été fait (sur la photo 3) pour entrer dans le
tubage de la cheminée, ce qui n'est pas conforme. aux régles officielles de fumisterie. En principe,
c'est le tubage de cheminée devrait entrer a l'intérieur de cette piece pour |'écoulement des
condensats. Sur un four a bois, tel qu’il est monté, il ne pose aucun probleme. Le lecteur fera son
choix.

On commence le-montage, pointé a la soudure, comme sur la premiére photo (les 4 triangles de base
sont plats (aucune courbure). lls rejoignent la piéce en forme de tube.

Une fois ce montage pointé a la soudure on peut découper les 4 autres triangles qui aurontila pointe
en bas. Pour ce faire, il est assez facile de faire un patron avec du carton peu épais (le coté haut,
horizontal de ces triangles est courbé). Ce carton est maintenu, d’'une main, appuyé pour couvrir
I'orifice (le carton fin épousant la courbe du tube). De l'intérieur on peut tracer sa découpe.

Ce patron en carton, remis a plat, permettra de tracer la découpe sur la tole des 4 derniers triangles.
Il faudra courber a la main, le c6té haut des triangles jusgu’ace qu’il s'adapte a la courbure du tube.

NDLR : « a la relecture de ce qui vient d’étre.écrit, j'ai une nette préférence pour le premier avaloir en
téle présenté ci-dessus ».

Visiére et.clapet :

Le modele présenté sur les photos est un avaloir extérieur. |l est donc possible de le compléter avec
une visiéere relevable (que I'on apercoit sur la photo 3, ci-dessus ; ce n'est qu’une option) et un clapet
voir photo ci-dessous : A

Ce clapet se monte sur les charnieres de la visiére, et se referme a 'intérieur de I'avaloir.



C. l'avaloir de Frangois (Fran)
La pureté et I'élégance de la forme devrait séduire quelques constructeurs passionnés, et adroits.

Une belle garantie d’épater les copains, voire méme leur faire oublier que la pizza est peu cramée ...
(par bonheur, on peut réussir de beaux pains et de.superbes pizzas avec un four qui n’a pas d'avaloir ;
et épater les copains quand méme). Le forum « auxfoursapain » a prévu que chacun puisse trouver
son bonheur.

Frangois a préparé un tuto trés détaillé consultable ici :

http://www.auxfoursapain.com/viewtopic.php?p=171621#p171621

Un avaloir réalisé sur mesure par.un professionnel :




1 Un avaloir en béton cellulaire

Quoi de mieux comme exemple qu’une série de;photos de la construction d’un des fours de
Fourapatt (merci a lui pour son sens du partage)




Le béton cellulaire (siporex) offre de nombreuses possibilités. Fouapatt utilise des blocs, mais il est
possible de batir un avaloir avec des plaques (de 5cm d’épaisseur, par exemple), solution qui serait |a
plus proche de celle en téles.

Attention, le collage des plaques doit se faire avec une colle spécifique a ce matériau, facile d’'emploi
et résistante a la chaleur. Cette méme colle-est utilisée comme premiére couche d’enduit sur le béton
cellulaire. Il est impératif d’enduire I'intérieur de I'avaloir (en contact avec la fumée) avec cette colle
pour protéger le béton cellulaire.



